
 

 

 

 

 

 

BRECCIA IMPERIALE 

 
 

 

BRECCIA IMPERIALE - Afwerkingen 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

A1 

 
 

 
 
 

 

 
 

OORSPRONG 

 
 
 

 
 

PETROGRAFISCHE 
CLASSIFICATIE 

 

BESCHRIJVING 

ALTERNATIEVE BENAMING 

Brazilië 

 

Metamorf gesteente - Niet-gefolieerd gesteente - 

Kwartsiet (EN 12670). 

Deze steen heeft een bruine achtergrond met 

zwarte en witte adering. Dit materiaal is perfect 

voor elk binnen- of buitenproject. Kwartsiet is een 

metamorf gesteente en is over het algemeen vaak 

harder dan graniet. 

Marmer 

HARDHEID (MHOS) 

 
 
 

SCHIJNBARE 
VOLUMEMASSA 

 
 
 

WATERABSORPTIE 

 
 
 

POROSITEIT 

 
 
 

DRUKSTERKTE 

 
 
 

BUIGSTERKTE 

 
 
 

BRANDKLASSE 

 
 
 

VORSTBESTENDIGHEID 

 
 
 

Standaard afwerkingen waarvoor de steen Breccia Imperiale kan gebruikt worden is : 
- Gepolijst 
- Gezoet 

 
 

 
 

BNSA – www.bnsa.be – Info@bnsa.be 

 
 

BRECCIA IMPERIALE – Technische kenmerken 

 
 

 

 
 

  

 

http://www.bnsa.be/

